
重力落下式シフターQAシリーズの寸法

● 直径実寸：36インチ (914 mm)

● ふるい面積：5平方フィート(0.46 m2 )/枚

● 3 - 9 段のふるい装着モデル

● 総ふるい面積：

　　　15 - 45平方フィート(1.39 - 4.18 m2)

● 1 - 1¹/² HP (0.75 - 1.1 kw) モーター

 Vベルト駆動方式

● 駆動部接触防止柵

● 原料投入配管サポートブラケットと

床固定用製品排出配管がオプションで

選択可能

● テイリングキャニスター(異物収集容器)が

オプションで選択可能

● 直径実寸：46インチ (1168 mm)

● ふるい面積：8.9平方フィート(0.83 m2 )/枚

● 4 - 9段のふるい装着モデル

● 総ふるい面積：

　　32 - 80平方フィート(3.31 - 7.44 m2 )

● 1 - 1¹/² HP (0.75 - 1.1 kw)モーター　

 Vベルト駆動方式

● 駆動部接触防止柵

● 原料投入配管サポートブラケットと

床固定用製品排出配管がオプションで

選択可能

● テイリングキャニスター (異物収集容器)が

オプションで選択可能

標準装備がイラストの図です。カスタム対応も可能です。

寸法はインチ ( mm )で表記されており、予告なしに変更されることがあります。

詳細な据付図についてはトリプルエーマシン（株）までお問い合わせください。

販売代理店 ：トリプルエーマシン株式会社

〒105-0004 東京都港区新橋 2-20-15 
　　　　　  新橋駅前ビル 1 号館 4 階 PhilPort( フィルポート ) 内

Tel：03-6874-6481    Fax：03-4496-4617
https://www.aaamachine.co.jp/machine/Procurement/


