
 紫外線  紫外線 で

お部屋のウイルスを

抑制しませんか？



コンパクトモデル

コンパクトでもウイルス・微粒子をしっかり吸引・抑制！

色々な場所でお使いいただけます。

ワンパスで
微粒子を除去

1 回の捕集効率

0.1μm-99％

高出力紫外線

UV-C ランプ搭載

ウイルス抑制
機能を搭載

病院・老健施設で 学校・保育園で 工場・オフィスで 飲食店・共用施設で

高機能 空気清浄機 エアロゾルコレクター

浮遊ウイルスを補集し

紫外線 （UV-C） 照射で抑制！ 

33 畳を 30 分で浄化
風量 7.5（m3/ 分）

大風量で室内を
短時間で浄化



単位：ｍｍ

外観図

仕　様
電源 交流100V （50Hz/60Hz）

本体外形寸法 (mm) 幅 420×奥行 375×高さ839

本体質量 (kg） 38

紫外線 UV-Cランプ

集塵方法

電極上下に配置

最大風量 7.5

二段式電気集塵

60以下

140

99

風量 (m/ 分）3

運転音 (dB[A]）

消費電力 (W) 

大気塵 0.1µm  集塵効率 (%) ※3

型式 AC-8

※1

※2

※1：キャスター含む　※2：JENA1467測定による　※3：弊社パーティクルサイザーによる測定

湿気を多く含んだエアロゾル、
微粒子・ウイルスをしっかり捕集！
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集じん電極

フィルター式のように湿気による目詰まりを起こすことなく、エアロゾル・微粒
子・ウイルスを捕集できます。エアロゾル化したウイルスは集じん極板の表面
に捕集されるため、照射した紫外線に暴露しやすく効率よく抑制します。

電気集じん式

フィルター式

＜販売代理店＞
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